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OPTİMUM KATLAMA TALİMATI

SELE BORUSU
İNDİRME

Sele kelepçesini açınız ve sele borusunu, aynakolun yere değmesini 
engelleyecek şekilde aşağı indiriniz. Seleyi saat yönünün tersine 15° - 20° 
çeviriniz ve sele kelepçesini kapatınız.

PEDAL KATLAMA                AYNAKOL HİZALAMA

Pedal merkezini çekerek iki pedalı
da katlayınız. 

Sol pedalı saat 8 yönüne getiriniz.



GİDON KATLAMA

Gidon mandalını açınız. Gidonunuzu fren kolları aşağı bakacak şekilde 
çeviriniz ve mandalı kapatınız.

GİDON YÜKSEKLİĞİ AYARLAMA

Gidon boğazında bulunan mandalı açarak gidon yüksekliğini 6-7 
seviyesine getiriniz ve mandalı kapatınız.



GİDON BOĞAZI KATLAMA

KADRO KATLAMA

Bisikletin park ayağını katlayınız. Emniyet kilidini açınız. Mandalı açıp 
kadroyu katlayınız. Mıknatısların temas ettiğinden emin olunuz.

Emniyet pimini 
kaldırırken gidon 
boğazı kilidini 
kuvvetlice dışarı 
doğru açınız. 
Ardından gidon 
boğazını katlayınız.


